Dificonsa a Y

Crystalcrete

1.-IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto: CRYSTALCRETE P
Caracterizacion quimica: Cemento - Preparacion Teléfono de emergencia:  (55) 53 90 18 83
Descripcién del uso del producto:  Recubrimiento impermeabili- Teléfono para informacion:  (55) 5390 18 14

zante de concreto cristalino de aplicacion en superficie .
www.dificonsa.com

Consulte ficha técnica del producto.

DIFICONSA S.A.de C.V. Para usuarios industriales y profesionales.
Av. Presidente Juarez 2029 Bodega 2, Col. Los Reyes Ixtacala,

Tlalnepantla, Estado de México
contacto@dificonsa.com

Uso recomendado del quimico y restricciones de uso:

2.-IDENTIFICACION DE RIESGOS

Clasificacion GHS:

Irritacion dérmica, categoria 2 H315: Causa irritacion dérmica (alcalina cuando se humedece).
Lesiones oculares graves, categoria 1 H318: Causa lesiones oculares graves.

Sistema respiratorio, categoria 3 H335: Puede causar irritacion en las vias respiratorias.
Carcinogenicidad, categoria 12 H350: Puede causar cancer.

Elemento de la etiqueta GHS:

Pictograma de riesgo

GHS05 GHSO07 GHSO08
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Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de riesgo:

H315: Causa irritacién dérmica (alcalina cuando se humedece).
H318: Causa lesiones oculares graves.

H335: Puede causar irritacion en las vias respiratorias.

H350: Puede causar cancer.

Indicaciones de precaucion:

Prevencion:

P264: Lavese cuidadosamente la piel después del manejo.

P280: Usese proteccién para los ojos o cara.

P280: Use guantes protectores.

P281: Use equipo protector seguiin sea necesario.

Respuesta:

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LAPIEL:  Lavese con abundante agua.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACION: Lleve a la victima a tomar aire fresco y déjela reposar en posicién cémoda

para que pueda respirar.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuaguese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si los trae
puestos y si se puede hacer facilmente, quitese los lentes de contacto. Seguir

enjuagando.
P308 + P313: En caso de exposicion o inquietud: busque asistencia o atencion médica.
P332 + P313: En caso deirritacién dérmica, busque asistencia o atencion médica.
P362: Quitese la ropa contaminada y lavela antes de ponérsela de nuevo.

Almacenamiento:
P403 + P232: Almacénese en un lugar con suficiente ventilacion. Protéjase de la humedad.

Eliminacion:
P501: Eliminacion del contenido/contenedor en un vertedero de residuos autorizado.
P502: Dirijase a un fabricante/proveedor para obtener informacién sobre la recuperacion/reciclaje.

3.-COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Producto a base de cemento y relleno mineral.

Componentes peligrosos Numero CAS  Limite umbral de exposicion Nivel previsible de exposicion % de peso
Cemento Portland 65997-15-1 10/mg/m3 5 mg/m3 25-50
Cemento de aluminato de calcio 65997-16-2 10/mg/m3 5 mg/m3 35-65
Dihidréxido de calcio 1305-62-0 10/mg/m3 5 mg/m3 2.5-10
Crystalcrete P Secret? 5-20
Comercial
Silice de cuarzo cristalino (SiO,) 14808-60-7 0.05 mg/m3 0.1 mg/m?3 20-45
] El porcentaje exacto (concentracion) de la composicién se mantiene como secreto comercial de conformidad con el parrafo (i)

de §1910.1200.

4.-MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalacidn: Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Administrese oxigeno si presenta dificultad para respirar.
Acuda al médico.
En caso de ingesta: Busque atencion médica inmediata. No induzca el vémito sin asistencia médica. Si la persona estéa cons-

ciente, dé a beber abundante agua.
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En caso de contacto con la piel: Lavese de inmediato la piel con abundante agua y jabdn durante al menos 15 minutos. Lavese la ropa
antes de ponérsela de nuevo. Busque atencién médica si persisten los sintomas.

En caso de contacto con los ojos:  Enjuague el ojo abierto bajo un chorro de agua durante al menos 15 minutos, levantando ocasional-
mente los parpados superior e inferior. Acuda al médico.

5.-MEDIDAS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion: Diéxido de carbono (CO2), polvo extintor, agua nebulizada, espuma resistente al alcohol.

Procedimientos especiales contra incendios: Como en cualquier incendio, use equipo de proteccion total y un aparato respiratorio autosu-
ficiente aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laboral con mascara facial completa que funcione bajo presion necesa-

ria o bajo alguin otro modo de funcionamiento de presién positiva.

Peligros inusuales de incendio y explosién: Sin riesgos inusuales de incendio o explosion. El material puede salpicar si se expone a tempe-
raturas superiores a 100°C (212°F).

6.-MEDIDAS CONTRA FUGAS ACCIDENTALES
|

Av. Presidente Juarez #2029 Col. Los Reyes Ixtacala, T. (55) 5390-1883 www.dificonsa.com

Tlanepantla de Baz, Edo. de México, C.P. 54090 contacto@dificonsa.com www.facebook.com/dificonsa




