Dificonsa

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Super absorbente SAP es un autocurador de alta cali-
dad disenado para mejorar las caracteristicas de la mezcla
de concreto reteniendo cantidades importantes de agua
que permite su liberacién controlada necesaria para mejo-
rar la hidratacién del cemento portland y modificar al mis-
mo tiempo la reologia del concreto.

COMPOSICION
Poliacrilato potésico y copolimero lineal.
CARACTERISTICAS FiSICAS

Apariencia: Granular.

Tamano de particula (mm): < 0.5.

Ingrediente activo (% contenido de sélidos): 100.
Capacidad de hinchamiento libre (g / g) dist. agua NaCl
0,9% 184 43.

Contenido de humedad: 10.

Densidad aproximada (g/cm3): 0.7.

Gravedad Especifica Aparente (g/ml) aprox. 0.7.
Rango de pH en la aplicacién 5.5 - 6.5.

Soluble en agua.

Vida util 5 afos en su envase original.
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o® POLIMERO

o9 SUPER ABSORBENTE

DOSIFICACION

La cantidad de dosificaciéon se realiza con base a la cantidad
de agua utilizada en el disefio de la mezcla se pueden utilizar
los siguientes rangos.

Cantidad por m3 (l) Dosificacion (kg)

>180 0.300
<180 0.250
ALMACENAJE

Se debe almacenar en un lugar seco a una temperatura entre
0°C and 35°C.

EMPAQUE
Sacos de 25 kg

Big bags 500 kg
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BENEFICIOS

Dentro de las caracteristicas mas importantes del Superabsor-
bente SAP en el desempeio del concreto premezclado, se en-
cuentra la capacidad de autocurabilidad que le da a éste, per-
mitiendo que la hidratacién de las particulas cementantes se
hidraten de manera controlada. Permite por otro lado, mejorar
la trabajabilidad y cohesividad, modificar la relacién Grava/
Arena de las mezclas de concreto, reducir el potencial agrieta-
miento plastico y mejorar el acabado superficial.

VENTAJAS

La tecnologia del Superabsorbente SAP, reduce el potencial
agrietamiento plastico y mejorar el acabado superficial, sin mo-
dificar las precauciones antes y durante el colado que se re-
quieren para un concreto convencional.

Permite retener la humedad dentro del concreto, lo cual permi-
te igualar o superar incluso el desemperio de las membranas de
curado, pudiendo eliminar los cotos derivados del proceso de
curado tradicional.

En morteros de obra y premezclado, permite mejorar el rendi-
miento volumétrico, eliminando la Cal, corrigiendo la aparien-
cia del mortero incluso con arena gruesas, y con mejores aspec-
tos de trabajabilidad y cohesividad.

La tecnologia del Superabsorbente SAP es compatible con el
uso de fibras, que refuerza aiin mas el control de agrietamiento.

Permite liberar del agua de manera controlada y en un tiempo
definido, dando como resultado un mejor desempefo en el
desarrollo de la resistencia a compresion.

No afecta las caracteristicas en su estado fresco tales como el
revenimiento, peso volumétrico, contenido del aire y fraguado.
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DESEMPENO EN CONCRETO

Mezcla de referencia:

Cemento CPC-40RS

Arena andesita N0.4

Grava Andesita 20 mm

Reductor de agua convencional

Superabsorbente SAP: 250 g/m3

Consumo de cemento: 300 kg/m3

Revenimiento: 16 cm

Ra/c=0.65

Resistencia a compresion (NMX-C-083-ONNCCE)

En condiciones de curado (28 dias): 389 kg/cm2
En condiciones sin curar (28 dias): 386 kg/cm2

Tanel de agrietamiento (ACI Materials Journal No. 97-
M50)

Barras de agrietamiento (4rea agrietada - mm2)
Referencia: 238.5 mm?2

Mezcla con superabsorbente SAP
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Notas:

Los niveles de Tasa de Evaporacién pueden variar
segun las condiciones ambientales del sitio.

USOS RECOMENDADOS

El Superabsorbente SAP se recomienda usar en cualquier
elemento de concreto donde las actividades de curado son
criticas, y requiera evitar la formacion de fisuras por contrac-
cién plastica, tales como losas o pavimentos de concreto.
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NOTA:

El instalador es responsable de una adecuada aplicacion del pro-
ducto. Las visitas realizadas por personal de Concoisa son Unica-
mente con fines de realizar recomendaciones técnicas, no para
proveer supervisiéon o control de calidad.

SEGURIDAD:
Consulte la Hoja de datos de seguridad.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

Garantia limitada: Concoisa S.A. de C.V. garantiza que el producto se encuentra fabricado
libre de defectos de acuerdo a las formulaciones estandar y contiene todos los componentes
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