Dificonsa

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Macrofibras copolimericas de alto desempeno en forma de
monofilamentos, con propiedades tanto de anclaje como de
alta tension, cuya finalidad es la de proporcionar un refuerzo
secundario en concretos, mejorando la resistencia al impacto
e incrementando la resistencia a la fatiga y la vida util del
concreto.

Las Macrofibras Strong Fiber estan disefiadas para sustituir
las fibras de acero, mallas electrosoldadas e inclusive
armados de acero con grandes ventajas por ser
anticorrosivas, antimagnéticas y 100% a prueba de alcalis.

Strong Fiber provee un refuerzo multidireccional y por su
disefio se anclan facilmente a la mezcla de concreto,
reduciendo la formacién de fisuras por contraccién plasticay
secado.

APLICACIONES

Strong Fiber esta disefiado para utilizarse en pisos industria-
les, comerciales, pavimentos, plataformas de puentes, mue-
lles de carga, con la ventaja de que no se corroen, en cimen-
taciones de maquinaria y en todas aquellas aplicaciones en
que se requiera reducir o sustituir el refuerzo de acero.

En el caso de concreto lanzado ( shocrete ) brindan una ma-
yor cohesion y densidad, detienen el proceso de agrieta-
miento, ademds de representar un ahorro considerable por
su baja dosificacién y minimo desperdicio, se recomienda su
utilizacién en canales, tuneles, minas, lagunas artificiales,
albercas, lumbreras, estabilizacion de taludes, etc.

q Pisos Industriales y comerciales

i Pavimentos.
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FIBER
1 Entrepisos con Losacero, Vigueta y bovedilla, etc.
1 Prefabricados
1 Concreto Lanzado: Taludes, mineria, muros de con-
tencion.
VENTAJAS
1 Reduce la fisuracion por contraccién plastica en el

estado fresco y por temperatura en el estado endu-
recido del concreto.

1 Reduce la segregacion del concreto y por lo tanto el
sangrado (exudacion).

1 Incrementa la tenacidad y flexion del concreto.
Mejor refuerzo que las mallas electrosoldadas o ar-
mados.

1 No se corroen como es el caso de las fibras de acero
y mallas electrosoldadas.

1 Es un refuerzo tridimensional a diferencia de la ma-
lla electrosoldada y armados de acero.

1 Mayor cantidad de fibras (refuerzo), por M3 que las
fibras de acero.

1 Menor desgaste y facilidad de colocacién que con
las fibras de acero.

1 Resistentes a los alcalis.

1 Facil de utilizar, reduciendo los tiempos de cons-
truccion.
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DOSIFICACION
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La dosificacion puede ir de 2.5 Kgs a 3 Kgs/M3 de concreto,
dependiendo de la aplicacion donde se vaya a usar. Para
mayor informacion favor de consultar nuestro departamen-
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